
Stülpschalung Fichte (CH), N2
techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, mit Bandsägeschnitt
oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig
gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt

Stärke Deckbreite Qual. Oberfläche Längen Stück/ Detail ab ½Paket ab 1Paket
Paket CHF/m2 CHF/m2 CHF/m2

15-25 130 N2 Bandsägeschnitt 5.00 * 210 36.50 31.75 27.85

15-25 130 N2 gehobelt 5.00 * 210 38.05 33.10 29.05

Stülpschalung Fichte (CH), N2, braun oder grün druckimprägniert (CH)
mit Bandsägeschnitt, braun oder grün druckimprägniert 

Stärke Deckbreite Qual. Oberfläche Längen Stück/ Detail ab ½Paket ab 1Paket
Paket CHF/m2 CHF/m2 CHF/m2

15-25 130 N2 Bandsäge., grün druck. 5.00 * 210 46.00 40.00 35.10

15-25 130 N2 Bandsäge., braun druck. 5.00 * 210 46.00 40.00 35.10

Stülpschalung Sibirische Lärche, N2
techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Sichtseite splintfrei,
mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt

Stärke Deckbreite Qual. Oberfläche Längen Stück/ Detail ab ½Paket ab 1Paket
Paket CHF/m2 CHF/m2 CHF/m2

15-25 130 N2 Bandsägeschnitt 4.00 / 5.00 210 62.45 54.30 47.65

15-25 130 N2 gehobelt 4.00 / 5.00 210 64.00 55.70 48.90

* Länge 4.0m nach Anfall

Stülpschalungen, überfälzt
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