
Streugutsilo in runder Bauweise aus Lärchenholz auf  

duplexiertem Stahlunterbau mit diversen Anbauten: 

- Aufstiegsleiter aus feuerverzinktem Stahl 

- Höhenverstellbarer Windsack für die Befüllung 

  unterschiedlich hoher Fahrzeuge 

- Bedienpodest für die optische Überwachung der 

  Befüllung

Bauherrschaft 
Stadt Waldshut-Tiengen, DE-79761 Waldshut-Tiengen

Bauleitung
BL Silobau AG, CH-9200 Gossau

Standort Bauwerk
Opelstrasse 6, DE-79761 Waldshut-Tiengen

Silo-Typ
Silo rund, 300 m³, Salz

Projektinformationen
Gesamthöhe 19.20 m 
Durchmesser 6.20 m 
Durchfahrtsbreite 4.30 m 
Durchfahrtshöhe 5.20 m

Ausführung 
2015

Salzsilo 300 m³ DE-Waldshut-Tiengen

BL Silobau AG
Erlenhof
CH-9200 Gossau
T + 41 71 388 58 58
silobau@blumer-lehmann.ch
www.blumer–lehmann.ch

Holzsilos
Modulsilos
Soletechnik
Gesamtanlagen


