
Die Streugutsilos in runder Bauweise wurden auf  

einem feuerverzinkten Stahlunterbau erstellt. 

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sind 

sämtliche Anbauteile wie Aufstiegsleiter und Bedien-

podest in feuerverzinktem Stahl ausgeführt. 

Die Streugutanlage wird mit einem Soleaufbereiter, 

welcher das Salz direkt vom Silo bezieht, ergänzt. 

Für die Befüllung von Kleinfahrzeugen wurde bei  

einem der beiden Silos ein seitlicher Abzug auf  

ca. 1.60 m Höhe angebracht. Dies ermöglicht eine  

kontrollierte Entnahme von wenigen Kilogramm 

Salz.

 

Bauherrschaft 
Landratsamt Heilbronn, DE-74072 Heilbronn

Bauleitung
BL Silobau AG, CH-9200 Gossau

Standort Bauwerk
Löwensteiner Str. 135, DE-71543 Wüstenrot

Silo-Typ
Silo rund, 2 x 500 m³, Salz

Projektinformationen
Gesamthöhe 22.40 m 
Durchmesser 7.90 m 
Durchfahrtsbreite 6.30 m 
Durchfahrtshöhe 4.40 m
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